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ІНСТРУКЦІЯ №110 З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ для робітника по обслуговуванню будівлі  при проведенні робіт по склінню вікон
1. Загальні положення
1.1 Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», ДНАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці».
1.2.Інструкція розроблена для робітника по обслуговуванню приміщень при приведенні робіт по склінню вікон.
1.3
Робочим  місцем  робітника є  приміщення  ліцею, тривалість роботи визначена обсягом роботи з скління вікон. Робітник повинен  контролювати  стан  скління вікон в приміщенні ліцею, під  час роботи  повинен бути забезпечений необхідним обладнанням та інструментами. При необхідності обладнанням, яке використовується при роботі на висоті.
1.4.До роботи допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та мають доступ до роботи в закладі освіти, вступний, первинний, повторний на робочому місці інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки.
1.5. Працівник зобов'язаний :
- знати і виконувати вимоги нормативних актів та інструкцій з охорони праці та проти пожежної безпеки, посадової інструкції;
- особисто вживати заходи щодо усунення небезпечної ситуації;
- дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку;
- знати специфіку роботи ліцею, розташування навчальних та адміністративних кабінетів, майстерень, підсобних приміщень;
- проходити медичне обстеження у зазначені строки;
- дотримуватися трудової дисципліни;
- утримувати в чистоті робоче місце та не допускати засмічування будівлі ліцею;
- дотримуватися вимог особистої гігієни;
- вміти користуватись списком телефонів адміністрації та аварійних служб;
- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.
1.6 Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов'язаної з його прямими обов'язками, якщо створилась небезпечна для його життя чи здоров'я ситуація, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.
1.7 Шкідливими факторами в роботі робітника по обслуговуванню приміщень при приведенні робіт по склінню вікон слід вважати :
-  отримання травми в наслідок порізу склом;

-  протяги;

-  падіння предметів з висоти;

-  падіння з висоти;
- необхідність самостійно оцінити небезпечність ситуації (здійснити дії по ліквідації аварійних ситуацій або повідомити адміністрацію та відповідні аварійні служби без особистого втручання) 
1.8
Робітник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту, які  викори-стовуються при виникненні непередбачуваних ситуацій:

- костюм;

- рукавиці;

- напівчеревики.

1.9
За порушення вимог інструкції працівник несе відповідальність згідно із законодав-ством України.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Робітник зобов'язаний:
2.1 Прийти на роботу за 15 хвилин до початку роботи.

2.2 Розписатися у журналі виходів на роботу.
2.3Оглянути зовнішній периметр шкільної будівлі щодо цілісності скла у
вікнах.
2.4 Одержати інформацію від сторожа щодо цілісності скла в кабінетах.

2.5. Скло повинно знаходитись в ящиках. Ящики з склом повинні ставитись в один ряд на ребро.

2.6. Підготувати необхідний інструмент.

2.7. Драбини повинні мати резинові «башмаки», а підмостки – огорожу. Виконувати ці роботи на приставній драбині, яка підтримується іншими працівниками, забороняється.

 2.8. Небезпечні роботи на висоті (вище 5 м.) повинні виконуватися кваліфікованими працівниками під керівництвом відповідального за роботу.

2.9 Переносити скло на робоче місце необхідно в ящиках в вертикальному стані листів скла.
3.Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Робота з скління вікон виконується при необхідності виконання даної роботи. 
3.2. Робітник повинен
- виконати заміри скла, яке підлягає заміні;

- підготувати необхідні інструменти для виконання роботи;

- одягнути рукавиці;

- переконатися, що при виконанні роботи відсутні  здобувачі освіти;

- якщо зовнішнє переплетіння відкривається зовні, а не в середину, то для скління їх необхідно знімати з петель.

  3.3 Під час роботи забороняється:
- виконувати роботу в присутності  здобувачів освіти;
- передоручати свою роботу іншим особам;
- палити в приміщенні, вживати спиртні напої;

- користуватися несправними драбинами;

- нарізати скло на висоті;

- починаючи з 2 поверху та вище, проводити скління вікон з підвіконника;
- включати  будь-яке  обладнання  або  здійснювати  роботи,  що  не відносяться до виконання роботи з скління вікон;
3.4. При виникненні непередбачуваних ситуацій повідомити адміністрацію ліцею, відповідні служби.
3.5.При виникненні проблем із здоров'ям:

- повідомити адміністрацію;

- звернутися за допомогою до медичної сестри;

- визвати швидку допомогу (при необхідності).

4.
Вимоги безпеки по закінченні роботи
4.1.  Після закінчення роботи повідомити завгоспа про виконану роботу;
4.2.
 Привести до ладу робоче місце.

4.3.  Відходи та бій скла повинні збиратися регулярно та вилучати з місця роботи в ящиках з битим склом.
4.4 У разі потреби передати усно або зробити запис у журналі зауважень
інформації про всі недоліки, якщо вони мали місце під час роботи.
5.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1 Під час роботи можливе виникнення аварійних ситуацій та небезпеки
для життя робітника з скління вікон:

- поранення склом;

- падіння з висоти.
5.2  При отриманні травми (поранення склом):
- негайно повідомити адміністрацію;
- звернутися до медичної сестри за допомогою;
5.2.1
надання першої медичної допомоги при пораненні:
- для надання першої допомоги при пораненні необхідно використати перев'язочний матеріал з аптечки;
- на те місце, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром завбільшки рани, а потім накласти бинт на рану (особливо  важливо застосовувати настойку йоду при забруднених ранах).
5.2.2.
перша допомога при переломах, вивихах, ударах:
- при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку закріпити шиною, фанерною пластиною, палицею, картоном або іншим подібним матеріалом;
- пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою бинту або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;
- при передбачуваному переломі черепної коробки (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (хустку х людом, снігом або холодною водою), або зробити холодну примочку;
- при підозрі на перелом хребту необхідно потерпілого покласти на тверду поверхню, не підіймаючи, або перевернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку;
- при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником піц час видиху.
5.2.3.
надання допомоги при кровотечі:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом, складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин;
- якщо кровотеча зупинилась, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з бинта чи марлі і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
- при сильній кровотечі, яку не  можна  зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних  судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою;
- при великій кровотечі треба негайно викликати швидку допомогу.
6.Завершальні положення інструкції
6.1.Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

6.2.Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

· при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

· за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;

· на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3.Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

6.4.Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.


